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BESTAND
Huskeliste for tillitsmenn i konglesanking

For konglesankingen

Tommerkvalitet ma vaere god og bestandet helst vurdert som utvalgt!
Tilgangen pa kongler i treerne ma vaere vurdert som sankeverdig

Det ma sendes inn kongleprgve fra bestandet hvor det skal sankes!
Det er Skogfrgverket som gir klarsignal til sanking

Avklar konglesankingen og bruk av veier med skogeier/skogbruksleder
Driftsopplegg og betingelser ma gjennomgas med entreprengr

Husk a gjgre avtaler om arbeidskraft til sanking

Kongleprisen avklares med Skogfrgverket i henhold til retningslinjene
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Under konglesankingen

v’ Konglesankerne skal gis informasjon om sikkerhet under arbeidet!
Konglesankerne skal gis oppleering med hensyn til kvalitetskrav!
Konglesankerne ma fa oppfglging, spesielt ved dugnad!
Konglesekkene fylles helt opp til 72 hl merket

Konglesekkene settes tgrt og luftig under sanking!

Konglesekkene skal merkes utvendig og innvendig!
Kongleprisen(akkorden) kan justeres innenfor rammen ved behov
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Etter konglesankingen

v Konglesekkene skal lagres tgrt, kiglig og luftig!

v Konglesekkene lagres mest mulig luftig, de skal ikke stables!

v' Frakt av konglesekkene avklares/avtales med Skogfrgverket

v Kongleregning (pdf) skal sendes Skogfrgverket samtidig som frakten

v’ Sertifiseringsskjema fylles ut og sendes Skogfrgverket med kartvedlegg
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